LED恒流驱动模组的选择

LED恒流驱动IC具有很多类型和型号，究竟如何了选择呢？

一般来说，它主要分为升压型，降压型和升降压型（SEPIC）。这些里面还可以分成很多不同的型号。选择这些不同类型芯片的原则如下：

1． LED功率的大小。在选用恒流驱动芯片时，首先要选择具有足够的输出功率的芯片，能够驱动所要求的LED功率。也就是驱动芯片的输出电压应当满足所串联的LED总电压，而其输出电流应当能够满足所驱动的LED的总电流。

2． 输入电压的高低：虽然输入电压也有一定的可选择性，一般来说，假如初级电源是太阳能，其电源电压通常都比较低，所以可以采用升压型，例如，SLM2841，SLM2846，SLM2842S。假如初级电源是从交直流变换器变换过来，就可以变换成比较高的电压，然后采用降压型恒流驱动，因为降压型通常具有较高的效率，例如，SLM2842J， SLM2861等。
3． 输入电压的稳定度，假如输入电压不是很稳定，而且可能在比较大的范围内变动，例如汽车电源，这时就应当采用升降压型，例如SLM2842SJ，或者选用可以耐很高电压（涵盖了其电压的变动范围）的降压型芯片，例如SLM2842J。
4． LED负载情况：LED的连接通常可以是串联或是串并联，串联的数目越多，所需的驱动芯片数目就越少。但是，串联的LED数目过多，也有一定的风险，就是只要损坏一颗LED整串LED就会都不亮。所以通常只串6颗LED，最多不要超过10颗。所以驱动芯片的输出电压必须要达到40V，但更高的输出电压也就不必要了。
5． 多串LED时的恒流控制能力。假如把几串LED并联在一起，而芯片只有一个输出，这时其恒流作用只是对这几串的总电流恒流，而不能保证每一串的电流都一样大，除非各串LED的性能完全一致。所以通常建议每串LED使用一个驱动芯片。也就是不要把几串LED并联起来，共用一个驱动芯片控制。除非这个恒流驱动芯片具有多路恒流的能力。这时候才能采用一个芯片来驱动几串LED，例如SLM2846，它可以驱动六串LED，而且能对每一串LED进行独立的恒流控制。
